Appareils rayonnants Ref. LUS 176

Notice de montage
de lustre

Réf. LUS code produit 083035 & 083075
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Appareils rayonnants Ref. LUS 276

lHN thermique

La solution de chauffage adaptée

INFORMATIONS GENERALES

Les lustres de BHN thermique existent de 3 &

7 “branches”, en noir. Voir photo ci-contre.

lls conviennent pour les IRC de la gamme
IRC-HNB (noir), des appareils de 1500W ou
2000W, avec 1 lampe.

Chaqgue “branche” peut étre équipée avec *

1 ou 2 appareils de chauffage IRC-HNB.

Autres couleurs sont possibles en

option, voir photo ci-dessus.
ATTENTION, il est important d’équilibrer les

“branches” du lustre, de telle facon que
I'ensemble soit horizontal une fois suspendu.
Par conséquence, uniquement les lustres avec

4 et 6 "branches” peuvent avoir 1 ou 2 IRC-HNB

Appareils rayonnants

par “branche”.

Les autres modéles, ceux de 3, 5 et 7 *branches”, Le socle et le mat avec boulon
doivent avoir le méme nombre d’appareil sur ef écrous de suspension.

toutes les “branches”.

Les lustres de BHN thermique sont livrés avec _—— ¥

la visserie complete.

Les écrous freinés permettent un montage

i ; ; Visserie et fers fourni r
rapide et assurent la fixation. ssene et ters foumis pou

chaque “branche’.
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Appareils rayonnants Ref. LUS 376

lHN thermique

La solution de chauffage adaptée

MONTAGE

Veuillez suivre les étapes pour monter votre lustre.

1) Fixer les branches (fer plat) sur le socle, avec les 2 boulons M8 et écrous freinés.

2) Fixer les cornieres sur les IRC avec un boulon de 8mm.

La petite équerre pour un seul chauffage IRC par branche, photo 2,
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soit la grande équerre pour 2 chauffages IRC par branche, photo 3.
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Appareils rayonnants Ref. LUS 476

lHN thermique

La solution de chauffage adaptée

3) Fixer les équerres sur les branches avec un boulon de 6mm, permettant de fixer
les chainettes, si souhaitez (voir chapitre 4). Si la grande équerre est installée,
pour 2 IRC-HNB, un 2eme boulon M8 sera ajouté.

Dans le cercle rouge, la fixation du cable d'alimentation.

4) Il est possible d'ajouter des chaines, pour des églises par exemple.

Accrocher les chaines sur les boulons et sécuriser avec des écrous.
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Appareils rayonnants Ref. LUS 576

ﬂHN thermique

La solution de chauffage adaptée

5) Fixer I'autre extremité de la chaine
en haut du mat sur le petite socle
en écartant le dernier maillon.
Apres avoir placé la chaine,

refermer ce dernier maillon.

6) La chaine de suspension n'est pas fournie.
Il convient de I'adapter au modéle de lustre et
d la situation sur place, comme par exemple
la hauteur d’accroche.
Le boulon et I'écrou de suspension sont fournis.

Voir photo ci-dessous.
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Appareils rayonnants Ref. LUS 476

lHN thermique

La solution de chauffage adaptée
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