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Rayonnants d’angles de 300 à 1100 Watts.
Grande résistance mécanique, IK07. IP20 ou IP54.
Equipé d’une grille, il se pose à partir de 2.50 m en ERP.

. Carrosserie en tôle galvanisée peinture blanche RAL9010.

. Lame aluminium couleur naturel.

. Indice de protection mécanique, Ik07.

. Indice de protection, IP54 et IP20.

. Puissances de 300 à 1100 Watts, alimentation 230 V/1.

. Température d’émission : 140°C.

. Mise en régime : environ 3 min.

. Hauteur de pose : à partir de 2.5 m.

. Fixations murales fournies.

Caractéristiques

 

Préconisé en chauffage global ou d’appoint des petits locaux

(bureaux, sanitaires, vestiaires, archives, ...), en complément

d’un chauffage centralisé ou d’une climatisation.

Devant les parois froides (pièces avec baies vitrées, magasins,

restaurants, cafés, ...), il améliore le confort.

Silencieux, régulable, discret, il se pose à l’angle du plafond

et du mur.

Réf. VR2
. Grille de protection réf. RAG.

. Variateur réf VR2, maxi 3000 Watt

. Régulation. Merci consultez notre site internet.

Options

Installation

L’appareil doit être solidement xé au mur, avec les fixations murales fournies.

Réserver un dégagement au dessus et des côtés de l’appareil de minimum 0.10 m, permettant un refroidissement

optimal du chauffage.

Si le chauffage est équipé d’une grille frontale réf. RAG, il se pose à partir de 2.5 m en ERP.

Possibilité d'utiliser un thermostat ou d’un variateur (réf. VR2, option) pour adaptation de la puissance selon les

besoins. Pour les thermostats, consulter notre site internet.

Réf. RA

Réf. RA avec RAG
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Spécifications

Poids approx

Largeur   Haut  Profondeur
kg

RAG-05 084585

550 230 1210 110 953

Référence
Puissance

Watts

Dimensions mm

(sans support)
Tension

Volts

IK 07

Rayonnant d’angle en IP20

VR2 081182

Variateur, arrêt / 30-100%, 230 V,
13 A, max 3000 W,
dim H 86mm x L 147mm x P 69mm,
entièrement métallique.

IP 20

RAG-07

RAG-09

RA-RAL

RAG-03

084587

084589

Grille de protection pour RA-11

084583

750

900

1100

300

230

230

230

230

3.5

4.3

5

2

1510

1810

2110

810

110

110

110

110

95

95

95

95

RA-05IP54

RA-07IP54

RA-09IP54

RA-11IP54

RA-03IP54

084505

Code produit

084507

084509

084511

084503

Grille de protection pour RA-05

Grille de protection pour RA-07

Grille de protection pour RA-09

Corp et grille de protection une
autre couleur RAL (nous consulter)

Grille de protection pour RA-03

www.bhnthermique.com

Z.I. Les Paluds
276 Avenue du Douard
B.P. 91131
13 782 Aubagne cedex
France
T. 06 70 72 60 08
contact@bhnthermique.com

Veurnseweg 528
Bat. P12

8906 Elverdinge
Belgique - Belgie

T. +32 (0)57 46 67 25
contact@bhnthermique.com

Sous réserves de modifications techniques. Document non contractuel.

Poids approx

Largeur   Haut  Profondeur
kg

550 230 1210 110 953

Référence
Puissance

Watts

Dimensions mm

(sans support)
Tension

Volts

750

900

1100

300

230

230

230

230

3.5

4.3

5

2

1510

1810

2110

810

110

110

110

110

95

95

95

95

RA-05IP20

RA-07IP20

RA-09IP20

RA-11IP20

RA-03IP20

084305

Code produit

084307

084309

084311

084303

Options, grilles de sécurité pour rayonnant d’angle en IP20 et IP54

Rayonnant d’angle en IP54

IP 54Option

RAG-11

084595

084591
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