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BHN thermique
La solution de chauffage adaptée

Une autre possibilité afin d'améliorer le confort est l'utilisation du variateur réf. VR2. La puissance peut être 

de faire d’importantes économies sur le fonctionnement des chauffages.

utilisation encore plus optimisée.

Minuterie TS6                                              Code produit 127106

Lumière bleue : Pas de chauffage.

Lumière rouge : Il reste plus que 1 minute de chauffage.

Sous réserves de modifications techniques. Document non contractuel.
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 Le TS5 dispose de 2 borniers à contact sec afin d’ajouter un thermostat et/ou une horloge, permettant une 

(temps en minutes)
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temporisation

Borniers fixés
sur la carte de
circuit imprimé

Taquets orange
pour débrancher 

câbles électriques

Shunt à retirer si
un thermostat
ou horloge est
souhaités

Montage                        Mural

Application                    Idéal pour le fonctionnement des halogènes

Contact                          Simple

Réglage tempo.             2 à 120 minutes

Coupure maxi                3000 W

Voltage                          230 V

spécifiques                    Lumière rouge : Il reste plus que 1 minute de chauffage.

Dimensions HxLxP        85 x 85 x 67mm

Protection, classe          IP 66    Classe I

Caractéristiques            Lumière bleue : Pas de chauffage.

Minuterie TS5                                              Code produit 127105

Montage                        Mural

Application                    Idéal pour le fonctionnement des halogènes

Contact                          Simple

Réglage tempo.             5 à 70 minutes

Coupure                        250 W à 6000 W

Voltage                          230 V

Dimensions HxLxP       110 x 168 x 80mm

Protection, classe          IP 55    Classe I

Caractéristiques            - Borniers pour contact sec permettant 

Minuteries réf. TS5, TS6

L’utilisation d’une minuterie réf. TS5 & TS6 permet un fonctionnement pendant une durée prédéterminée et

adaptée au besoin.

- Démarrage Soft-Start (Démarrage

progressif électronique).

spécifiques                      d’ajouter un thermostat et/ou une horloge.
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